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ICOPAL WULKAN C/CI/CI-eko
komínový systØm s ventilací

MontÆ�ní p�íru�ka

UWAGA!
Przed rozpocz�ciem monta�u komina nale�y zapozna� si� z ca�� instrukcj� monta�u.

Podczas monta�u komina nale�y zwróci� uwag� aby:
Ą komin wybudowa� zgodnie z dokumentacj� techniczn�,
     projektem uwzgl�dniaj�cym wszelkie wymagania
     prawa budowlanego odnosz�ce si� do budowania kominów;
Ą do komina pod��czy� atestowane �ród�o ciep�a
     w odpowiednim stanie technicznym;
Ą montowa� kompletne i oryginalne wyposa�enie
     systemu kominowego ICOPAL WULKAN;
Ą przestrzega� wymogów zawartych w instrukcji monta�u;
Ą przeprowadzi� odbiór komina przez uprawniony
     zak�ad kominiarski;
Ą odleg�o�� pomi�dzy powierzchni� zewn�trzn� pustaka obudowy komina
     a �atwopalnymi elementami konstrukcji budynku powinna wynosi� minimum 50 mm;
Ą przej�cia komina przez stropy nale�y zdylatowa� we�n� mineraln�
     grubo�ci minimum 3 cm;
Ą otwory monta�owe w stropach i dachu musz� przebiega� w pionie;
Ą do �aczenia pustaków obudowy nale�y zastosowa� zapraw� murarsk�
     o wytrzyma�o�ci minimum 2,5 MPa;
Ą do ��czenia wewn�trznych elementów szamotowych
     nale�y stosowa� kit kwasoodporny � Rudomal KV.

UWAGA!
W czasie sk�adowania oraz podczas wznoszenia komina, elementy systemu nale�y
zabezpieczy� przed opadami atmosferycznymi. Nie nale�y stosowa� elementów
mokrych oraz zmro�onych.
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INSTRUKCJA  MONTA�U

System kominowy
ICOPAL WULKAN C/CI/C-eko/CI-eko
Wentylowany

Jednostka noty� kowana
Budowlany Instytut Techniczno-Badawczy
Praga
nr noty� kacji 1020

Niniejsza instrukcja dotyczy systemów kominowych
dwuwarstwowych WULKAN C / C-eko
oraz trójwarstwowych WULKAN CI / CI-eko.

Wymienione systemy dost�pne s�
w �rednicach od 140 mm do 250 mm.
Przeznaczone s� do pracy z kot�ami na wszystkie rodzaje paliw.UWAGA!
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certi�kovaný  
v TechnickØm a zku�ebním  
œstavu stavebním v Praze

Tento nÆvod se pou�ívÆ p�i montÆ�i dvojvrstvØho  
komínovØho systØmu WULKAN C  
a pro trojvrstvý systØm WULKAN CI/CI-eko

Shora uvedenØ systØmy jsou k dispozici  
v pr�m�ru 200 mm a mohou se pou�ívat  
pro v�echny druhy paliva.
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Upozorn�ní! 

P�ed za�Ætkem montÆ�e komínovØho systØmu  
prosím pozorn� p�e�t�te nÆvod na montÆ�.

P�i montÆ�i komínovØho systØmu si dÆvejte pozor na nÆsledující body:

- P�ed za�Ætkem montÆ�e musíte prov��it, zda umíst�ní v�ech otvor� odpovídÆ 
po�adavk�m norem a p�edpis�. U� v tØto fÆzi doporu�ujeme kontaktovat a konzultat s 
odborníkem - revizním technikem.
- Do komínovØho systØmu je nutnØ instalovat kompletní a p�vodní p�íslu�enství ur�enØ  
pro ICOPAL WULKAN-komínový systØm.
- je nutnØ dodr�ovat v�echny postupy uvedenØ v montÆ�ím manuÆlu.
- P�ed uvedením komína do provozu je pot�ebnÆ revize komína, dolo�enÆ p�íslu�nou
sprÆvou od revizního technika. U�ivatel je povinný podle platnØ legislativy sÆm zabezpe�it 
pravidelnØ �i�t�ní a kontrolu komínovØho t�lesa osobou odborn� zp�sobilou - revizním 
technikem v pravidelných �asových odstupech podle druhu pou�itØho paliva a výkonu 
spot�ebi�e.	
- vzdÆlenost mezi vn�j�ím povrchem komínovØ tvÆrnice a ho�lavými materiÆly budovy  
by m�la být minimÆln� 50 mm.
- Komínový systØm prochÆzející p�es stropní konstrukci nesmí být napevno spojen  
se stropní konstrukcí. Mezera mezi komínovou tvÆrnicí a stropní konstrukcí mÆ být 
minimÆln� 30 mm. Mezera se musí vyplnit neho�lavým tepeln�izola�ním materiÆlem 
- Zdící malta pou�itÆ na tvÆrnice by m�la mít minimÆlní pevnost v tlaku 2,5MPa
- Kyselinovzdorný tmel � Rudomal KV -  pou�itý p�i lepeni �amotových element�

Upozorn�ní!

KomínovØ elementy nutno p�i skladovÆni chrÆnit p�ed pov�trnostními vlivy.
Nikdy nepou�ívejte na montovaní komínovØho systØmu mokrØ nebo zamrznutØ elementy.




