Prohlaseni o shode EN 13707
datum vydani: 1.kvéten 2006

Dle ustanoveni EN 13707 ,, utésiiovaci pasy- asfaltové pasy s nosnou vlozkou pro utésnovani stiech -
definice a vlastnosti“ se timto potvrzuje, ze

Stavebni vyrobky: Vedag pasy pro utésnovani staveb dle EN 13707 — typ VEDATOP S5
dle prilozeného certifikatu FPC
0958 — CPD — DK006/1
(Intron Certifikate B.V.)

Vyrobce: VEDAG - CR spol. s r.o.
Sidlo a centralni sklad Praha
Dopravaki 3
CR 184 00 Praha 8 — Dolni Chabry

Zavod: Vyrobni zavod Litvinov
areal Chemopetrolu a.s.
Litvinov — Zaluzi 1
CR 436 70 Litvinov

spliuji dle vysledkt vlastni provozni kontroly provadéné v zavodé, véetné zkousek vzorkt provadénych
vyrobcem dle pevné stanoveného planu zkousek a zadani a vysledkul zkousek, inspekci, dohledt a
hodnoceni provedenych osvéd€enymi zkuSebnimi institucemi:

Intron Certifikate B.V.
Venusstraat 2
NL 4105 JH Culemborg

Staatliche Materialprifanstalt Darmstadt
Fachgebiet und Institut fiir Werkstoffkunde
Grafenstr.2

D 64283 Darmstadt

Pavus, a.s.
Prosecka 412
CR 190 00 Prag

MPA NRW

Brandverhalten von Bauteolen
In den Thranen 2

D 55597 Erette

v pIném rozsahu zadani harmonizované normy EN 13707, priloha ZA.

Vyrobce je timto opravnén oznacovat stavebni vyrobek znackou CE, dle zadani v EN 13707.
Platnost: do 01. 05. 2016

Praha, 01. 05. 2006

VEDAG - CR spol.s r.o.

Ing. Tomas Wachtl
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