
Doporu � ený návod na pokládku  
 

1. Pás se se pokládá standardn �  jako podkladní pás na podklad: 
 - betonový nebo omítnutý (doporu � ujeme hladkost jako po set �ení d � ev� ným   
  hladítkem, bez h � ebínk �  a hrudek, s o � ist � ným povrchem bez volných  
  ne� istot a olejových skvrn), 
           - na staré asfaltové pásy, po jejich o � išt � ní, a ev. po jejich oprav � , p� íprav �  a  
  úprav � , 
           - ev. i na nové podkladní asf. pásy p � i vícevrstvé asfaltové hydroizolaci. 
 
2. Na podkladní beton, omítku a staré asfaltové pás y musí v�dy být p � edem nanesen  
 asfaltový penetra � ní nát � r VEDAG, pro lepší p � ilnavost doporu � ujeme pou�ít  
 VEDAG BV - extra (penetra � n�  adhesní nát � r modifikovaný prysky � icí vhodný i na  
 vlhký podklad - NE MOKRÝ !!). Penetrace musí � ádn�  vyschnout. 
 
3. Pás se pokládá s podélnými a p � í� nými p � esahy min. 8 cm na st � eše, a min. 10 cm v  
 hydroizolaci spodní stavby. Bo � ní asf. návalek ve švu se neprovádí. P � í� né  
 p� esahy nemají probíhat v jedné linii. Po natavení ve  spojích se ješt �  teplé okraje  
 p� esah�  ev.  rozšpachtlují, nebo se p � ejedou zah � átou špachtlí. 
 
4. P� i natavování pásu na podkladní asf. pásy se plamen ho�áku doporu � uje sm �� ovat  
 na podkladní asf. pás t � sn �  p�ed roli - viz obr. � .1, a rychlost rozvinutí pásu volit  
 tak, aby nedošlo k jeho p � eh� átí. 
 
5. P� i natavování pásu na betonový nebo omítnutý podklad  se plamen sm �� uje na dolní  
 okraj role pásu t � sn�  nad betonem, resp. omítkou- viz obr. � .2. Rychlost rozvinutí  
 se volí tak, aby nedošlo k p �eh� átí pásu. 
 
6. P�eh� átí pásu se projeví zpuchý � ováním vrchní asfaltové hmoty. P � i menším  
 p� eh� átí tyto puchý � e po schladnutí zmizí, p � i v � tším p � eh� átí je však  
 zpuchý � ování nevratné. 
 
7. P� i opracování detailu (nap � . vn � jší a vnit � ní kouty u atik) je nutno pracovat s tzv.  
 m� kkým plamenem - viz obr. � .3, jednotlivé p � í� ezy nah � ívat postupn � , ev. s  
 p� estávkou na vychladnutí (v p � estávce opracovávat jiný detail). P � esahy v  
 detailech doporu � ujeme zahladit ješt �  teplé špachtlí nebo pokrýva � skou l�ící, ev.  
 po nah � átí špachtle � i l�íce - viz obr. � .4. 
 
8. POZOR: Nepokládat pás na mokrý, mastný � i zašpin � ný podklad, na podklad  
 nedosahující výše uvedené po�adované hladkosti, na  podklad nehomogenní. 
 Zejména u svislých st � n zvá�it pou�itelnost pásu dle kvality podkladu. 
 Pás v�dy chránit proti dešti, sn � hu, námraze a vlhkosti nap � . vhodným p � ikrytím!!
 V chladném období dovézt na stavbu z tempewrovanéh o skladu a� t � sn �  p� ed  
 pokládkou !! 
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